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本标 准的第 5 章、 第 8 章 为强制 性的， 其余 为推荐 性的。 

本标 准代替 GB 12463-1990 《危 险货物 运输包 装通用 技术条 件》。 

本 标准与 GB 12463—1990 相比主 要变化 如下： 

— 取消 了部分 术语， 直接引 用相关 标准； 
—— 将 桶类包 装最大 容积由 450L 改为 250L; 

一一 第 4 章为运 输包装 分类， 并将等 级改为 类别， 基本要 求部分 放入第 8 章； 
— 4.2 基本要 求与第 5 章合 并为第 5 章包装 要求； 
— 取消了 "紡 织品编 织袋" （1990 年版的 5.14); 
— 取消了 "塑 料袋" （1990 年版的 5.16); 
—— 气密、 液压试 验的压 力做了 修改； 

一一 取消了 "标 记尺 寸和使 用方法 可比照 GB/T 191 有 关规定 办理" （1990 年版的 7. 2. 6. 2)； 
—— 取消 了包装 性能试 验的使 用范围 （1990 年版的 8.1); 

一一 表 4 增加了 "耐 酸坛、 陶 瓷坛、 厚度 3mm 以上 的大玻 璃瓶" 液压试 验值； 
—— 取消了 "包装 检验" （1990 年 版的第 9 章）； 

—— 增加了 "包装 容器基 本结构 应符合 GB/T 9174 的 规定" （本 版的 4.3.11)。 

本 标准的 附录 A 为资料 性附录 。 

本标准 由全国 危险化 学品管 理标准 化技术 委员会 （SAC/TC251) 提出并 归口。 
本标 准起草 单位： 铁道 部标准 计量研 究所、 深圳市 栢兴实 业有限 公司。 
本标准 主要起 草人： 张锦、 兰 淑梅、 雷杰、 赵 靖宇、 白 志刚。 
本标准 所代替 标准的 历次版 本发布 情况为 ： 
—— GB 12463 — 1990。 
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危险 货物运 输包装 通用技 术条件 

1 范围 

本标 准规定 了危险 货物运 输包装 （以 下简 称运输 包装） 的 分类、 基本 要求、 性 能试验 和检验 方法、 
技术 要求、 类型 和标记 代号。 

本标准 适用于 盛装危 险货物 的运输 包装。 
本标 准不适 用于： 

a) 盛 装放射 性物质 的运输 包装； 

b) 盛 装压缩 气体和 液化气 体的压 力容器 的运输 包装； 

c) 净 重超过 400kg 的运输 包装； 

d) 容 积超过 450L 的运输 包装。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款， 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB 190 危险 货物包 装标志 

GB/T 191 包装 储运图 示标志 （GB 191-2000, ISO 780:1997, EQV) 

GB/T 4857. 2 包装 运输 包装件 温 湿度调 节处理 （GB/T 4857. 2—2005, MOD IS02233: 2000) 
GB/T 4857. 3 包装 运输包 装件基 本试验 静载荷 堆码试 验方法 （GB/T 4857. 3— 200X, IDT IS02234: 
2000) 

GB/T 4857. 5 包装 运输 包装件 垂 直冲击 跌落试 验方法 （GB/T 4857. 5 — 1992， MOD IS02248: 1985) 
GB/T 9174 一般 货物运 输包装 通用技 术条件 
GB/T 13040 包 装术语 金 属容器 

3 术语 和定义 

GB/T 13040 确 立的以 及下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

危险 货物运 输包装 transport packages of dangerous goods 

根 据危险 货物的 特性， 按 照有关 标准和 法规， 专门设 计制造 的运输 包装。 

3. 2 

复 合包装 composite packaging 

由一个 外包装 和一个 内容器 （或复 合层） 组 成一个 整体的 包装， 称 为复合 包装。 
4 运输包 装分类 

根 据盛装 内装物 的危险 程度， 将运输 包装分 为三个 类别： 
I 类包装 ：， 适 用内装 危险性 较大的 货物； 
II 类 包装： 适 用内装 危险性 中等的 货物； 
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III 类 包装： 适 用内装 危险性 较小的 货物。 
5 包 装要求 
5. 1 基 本要求 

5.1.1 运 输包装 应结构 合理， 并具 有足够 强度， 防护性 能好。 材质、 型式、 规格、 方法 和内装 货物重 
量 应与所 装危险 货物的 性质和 用途相 适应， 便于 装卸、 运输和 储存。 

5.1.2 运 输包装 应质量 良好， 其构造 和封闭 形式应 能承受 正常运 输条件 下的各 种作业 风险， 不 应因温 
度、 湿度 或压力 的变化 而发生 任何渗 （撒） 漏， 表面应 清洁， 不 允许粘 附有害 的危险 物质。 
5.1.3 运输包 装与内 装物直 接接触 部分， 必 要时应 有内涂 层或进 行防护 处理， 运 输包装 材质不 应与内 
装 物发生 化学反 应而形 成危险 产物或 导致削 弱包装 强度。 

5.1.4 内容 器应予 固定。 如内容 器易碎 且盛装 易撒漏 货物， 应使用 与内装 物性质 相适应 的衬垫 材料或 
吸附材 料衬垫 妥实。 

5.1.5 盛装 液体的 容器， 应能 经受在 正常运 输条件 下产生 的内部 压力。 灌 装时应 留有足 够的膨 胀余量 

(预 留容积 ）， 除 另有规 定外， 并 应保证 在温度 55°C 时， 内 装液体 不致完 全充满 容器。 
5.1.6 运输包 装封口 应根据 内装物 性质采 用严密 封口、 液 密封口 或气密 封口。 

5.1.7 盛 装需浸 湿或加 有稳定 剂的物 质时， 其容器 封闭形 式应能 有效地 保证内 装液体 （水、 溶 剂和稳 
定剂） 的百 分比， 在 贮运期 间保持 在规定 的范围 以内。 

5.1.8 运输 包装有 降压装 置时， 其排 气孔设 计和安 装应能 防止内 装物泄 漏和外 界杂质 进入， 排 出的气 

体量 不应造 成危险 和污染 环境。 

5.1.9 复合包 装的内 容器和 外包装 应紧密 贴合， 外 包装不 应有擦 伤内容 器的凸 出物。 
5.1.10 盛 装爆炸 品包装 的附加 要求： 

a) 盛装液 体爆炸 品容器 的封闭 形式， 应 具有防 止渗漏 的双重 保护； 

b) 除内 包装能 充分防 止爆炸 品与金 属物接 触外， 铁钉和 其他没 有防护 涂料的 金属部 件不应 穿透外 
包装； 

c) 双 重卷边 接合的 钢桶， 金 属桶或 以金属 做衬里 的运输 包装， 应能防 止爆炸 物进入 隙缝。 钢桶 
或铝 桶的封 闭装置 应配有 合适的 垫圈； 

d) 包装内 的爆炸 物质和 物品， 包括内 容器， 应衬垫 妥实， 在运输 中不允 许发生 危险性 移动。 

e ) 盛装有 对外部 电磁辐 射敏感 的电引 发装置 的 爆炸物 品 ， 包 装应具 备防止 所装物 品 受外 部 电磁辐 
射源 影响的 功能。 

5.1.11 包装 容器基 本结构 应符合 GB/T 9174 的 规定。 

5.1.12 常 用危险 货物运 输包装 的组合 型式、 标记 代号、 限制重 量等参 见附录 A。 
5.2 包 装容器 
5. 2. 1 钢桶 

5.2.1.1 桶端应 采用悍 接或双 重机械 卷边， 卷边 内均匀 填涂封 缝胶。 桶身 接缝， 除盛装 固体或 40L 以 
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下 （含 40L) 的 液体桶 可采用 悍接或 机械接 缝外， 其 余均应 焊接。 
5.2.1.2 桶的 两端凸 缘应采 用机械 接缝或 悍接， 也可 使用加 强箍。 

5.2.1.3 桶 身应有 足够的 刚度， 容 积大于 60L 的桶， 桶 身应有 两道模 压外凸 环筋， 或两 道与桶 身不相 

连的钢 质滚箍 套在桶 身上， 使 其不得 移动。 滚 箍采用 焊接固 定时， 不允许 点焊， 滚 箍焊缝 与桶身 悍缝不 
允许 重叠。 

5.2.1.4 最大 容积为 250L。 
5.2.1.5 最大 净重为 400kg。 

5. 2. 2 铝桶 

5. 2. 2. 1 制桶材 料应选 用纯度 至少为 99% 的铝， 或具有 抗腐蚀 和合适 机械强 度的铝 合金。 

5.2.2.2 桶的全 部接缝 应采用 悍接， 如有 凸边接 缝应采 用与桶 不相连 的加强 箍予以 加强。 

5.2.2.3 容 积大于 60L 的桶， 至 少有两 个与桶 身不相 连的金 属滚箍 套在桶 身上， 使 其不得 移动。 滚箍 

采用 悍接固 定时， 不允许 点焊， 滚箍悍 缝与桶 身焊缝 不允许 重叠。 

5.2.2.4 最大 容积为 250L。 

5. 2. 2. 5 最大 净重为 400kg。 

5. 2. 3 钢罐 

5. 2. 3. 1 钢罐两 端的接 缝应悍 接或双 重机械 卷边。 40L 以 上的罐 身接缝 应采用 焊接； 40L 以下 （含 40L) 
的罐身 接缝可 采用悍 接或双 重机械 卷边。 
5. 2. 3. 2 最大 容积为 60L。 
5.2.3.3 最大 净重为 120kg。 

5. 2. 4 胶 合板桶 

5.2.4.1 胶 合板所 用材料 应质量 良好， 板 层之间 应用抗 水粘合 剂按交 叉纹理 粘接， 经干操 处理， 不应 

有降低 其预定 效能的 缺陷。 

5.2.4.2 桶身 至少用 三合板 制造。 若 使用胶 合板以 外的材 料制造 桶端， 其质 量应与 胶合板 等效。 
5.2.4.3 桶身内 缘应有 衬肩。 桶 盖的衬 层应牢 固地固 定在桶 盖上， 并 能有效 地防止 内装物 撒漏。 
5.2.4.4 桶身 两端应 用钢带 加强。 必要 时桶端 应用十 字型木 撑予以 加固。 
5.2.4.5 最大 容积为 250L。 
5.2.4.6 最大 净重为 400kg。 

5. 2. 5 木 琵琶桶 

5. 2. 5. 1 所 用木材 应质量 良好， 无 节子、 裂缝、 腐朽、 边材或 其他可 能降低 木桶预 定用途 效能的 缺陷。 
5.2.5.2 桶 身应用 若干道 加强箍 加强。 加 强箍应 选用质 量良好 的材料 制造， 桶端 应紧密 地镶在 桶身端 
槽内。 

5. 2. 5. 3 最大 容积为 250L。 
5.2.5.4 最大 净重为 400kg。 
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5. 2. 6 硬质纤 维板桶 

5. 2. 6. 1 所用材 料应选 用具有 良好抗 水能力 的优质 硬质纤 维板， 桶端可 使用其 他等效 材料。 
5.2.6.2 桶身接 缝应加 钉结合 牢固， 并具有 与桶身 相同的 强度， 桶身 两端应 用钢带 加强。 
5.2.6.3 桶口内 缘应有 衬肩， 桶底、 桶盖 应用十 字型木 撑予以 加固， 并与桶 身结合 紧密。 
5. 2. 6. 4 最大 容积为 250L。 
5.2.6.5 最大 净重为 400kg。 

5. 2. 7 硬 纸板桶 

5. 2. 7. 1 桶身应 用多层 牛皮纸 粘合压 制成的 硬纸板 制成。 桶身外 表面应 涂有抗 水能力 良 好的防 护层。 
5. 2. 7. 2 桶端若 采用与 桶身相 同材料 制造， 应符合 5. 6. 2 和 5. 6. 3 条的 规定， 也可用 其他等 效材料 制造。 
5. 2. 7. 3 桶端 与桶身 的结合 处应用 钢带卷 边压制 接合。 
5.2.7.4 最大 容积为 250L。 
5.2.7.5 最大 净重为 400kg。 

5.2.8 塑 料桶、 塑料罐 

5.2.8.1 所用材 料能承 受正常 运输条 件下的 磨损、 撞击、 温度、 光照 及老化 作用的 影响。 

5. 2. 8. 2 材 料内可 加入合 适的紫 外线防 护剂， 但 应与桶 （罐） 内装 物性质 相容， 并 在使用 期内保 持其效 

能。 用于 其他用 途的添 加剂， 不 能对包 装材料 的化学 和物理 性质产 生有害 作用。 

5.2.8.3 桶 （罐） 身任何 一点的 厚度均 应与桶 （罐） 的 容积、 用途 和每一 点可能 受到的 压力相 适应。 

5.2.8.4 最大 容积： 塑 料桶为 250L; 

塑 料罐为 60L。 
5.2.8.5 最大 净重： 塑 料桶为 250kg。 

塑 料罐为 120kg。 

5. 2. 9 木箱 

5.2.9.1 箱体 应有与 容积和 用途相 适应的 加强条 档和加 强带。 箱顶和 箱底可 由抗水 的再生 木板、 硬质 
纤 维板、 塑料 板或其 他合适 的材料 制成。 

5.2.9.2 满板 型木箱 各部位 应为一 块板或 与一块 板等效 的材料 组成。 平板 榫接、 搭接、 槽 舌接， 或者 
在每 个接合 处至少 用两个 波紋金 属扣件 对头连 接等， 均可 视作与 一块板 等效的 材料。 
5. 2. 9. 3 最大 净重为 400kg。 

5.2. 10 胶 合板箱 

5. 2. 10. 1 所 用材料 应符合 5. 4. 1 条的 规定。 

5. 2.10.2 胶合 板箱的 角柱件 和顶端 应用有 效的方 法装配 牢固。 

5.2. 10.3 最大 净重为 400kg。 

5.2.11 再生 木板箱 

5.2.11.1 箱体应 用抗水 的再生 木板、 硬质纤 维板、 或 其他合 适类型 的板材 制成。 
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5.2.11.2 箱体 应用木 质框架 加强， 箱体 与框架 应装配 牢固， 接缝 严密。 
5. 2. 11.3 最大 净重为 400kg。 

5.2.12 硬纸 板箱、 瓦楞 纸箱、 钙 塑板箱 

5. 2.12.1 硬纸 板箱或 钙塑板 箱应有 一定抗 水能力 。 硬纸 板箱、 瓦楞 纸箱、 钙塑 板箱应 具有一 定的弯 曲 
性能， 切割、 折缝 时应无 裂缝， 装配 时无破 裂或表 皮断裂 或过度 弯曲， 板 层之间 应粘合 牢固。 
5.2.12.2 箱体结 合处， 应 用胶带 粘贴， 搭接 胶合， 或者搭 接并用 钢钉或 U 形钉 钉合， 搭 接处应 有适当 
的 重叠。 如 封口采 用胶合 或胶带 粘贴， 应使用 抗水胶 合剂。 
5. 2.12.3 钙 塑板箱 外部表 层应具 有防滑 性能。 
5.2. 12.4 最大 净重为 60kg。 

5.2. 13 金属箱 

5. 2.13.1 箱 体一般 应采用 悍接或 铆接。 花格 型箱如 采用双 重卷边 接合， 应防止 内装物 进入接 缝的凹 槽处。 
5.2.13.2 封 闭装置 应采用 合适的 类型， 在 正常运 输条件 下保持 紧固。 
5.2. 13.3 最大 净重为 400kg。 

5.2.14 塑料 编织袋 

5. 2. 14. 1 袋应 缝制、 编 织或用 其他等 效强度 的方法 制作。 

5. 2.14.2 防 撒漏型 袋应用 纸或塑 料薄膜 粘在袋 的内表 面上。 

5. 2. 14. 3 防水型 袋应用 塑料薄 膜或其 他等效 材料粘 附在袋 的内表 面上。 

5.2.14.4 最大 净重为 50kg。 

5.2. 15 纸袋 

5. 2.15.1 袋 的材料 应用质 量良好 的多层 牛皮纸 或与牛 皮纸等 效的纸 制成， 并具 有足够 强度和 韧性。 
5.2.15.2 袋 的接缝 封口应 牢固、 密闭性 能好， 并在正 常运输 条件下 保持其 效能。 
5. 2.15.3 防 撒漏型 袋应有 一层防 潮层。 
5.2. 15.4 最大 净重为 50kg。 

5.2.16 坛类 

5.2.16.1 应 有足够 厚度， 容 器壁厚 均匀， 无 气泡或 砂眼。 陶、 瓷容 器外部 表面不 得有明 显的剥 落和影 

响其 效能的 缺陷。 

5.2. 16.2 最大 容积为 32L。 

5.2. 16.3 最大 净重为 50kg。 

5.2. 17 筐、 篓类 

5.2.17.1 应采用 优质材 料编制 而成， 形状 周正， 有防 护盖， 并具 有一定 刚度。 
5.2. 17.2 最大 净重为 50kg。 

6 防 护材料 
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6.1 防护 材料包 括用于 支撑、 加固、 衬垫、 缓冲和 吸附等 材料。 

6. 2 运输包 装所采 用的防 护材料 及防护 方式， 应与 内装物 性能相 容符合 运输包 装整体 性能的 需要， 能经 
受运输 途中的 冲击与 振动， 保 护内装 物与外 包装， 当 内容器 破坏、 内 装物流 出时也 能保证 外包装 安全无 
损。 

7 包装标 志及标 记代号 

7. 1 标志 

根 据危险 货物的 特性， 选用 GB 190 及 GB/T 191 中规 定的标 志及其 尺寸、 颜色 和使用 方法。 
7. 2 标 记代号 

7.2.1 包装类 别的标 记代号 

用下列 小写英 文字母 表示： 

x — 符合 I 、 II、 III 类包装 要求； 
y —— 符合 II、 III 类包装 要求； 
z — 符合 III 类包装 要求。 
7. 2. 2 包装容 器的标 记代号 

用下 列阿拉 伯数字 表示： 

1 —— 桶 ； 

2 木琵 琶桶； 

3 — — 罐； 

4 — — 箱、 盒； 

5 — 袋、 软管； 
6 ~ 复合 包装； 

7 — 压力 容器； 

8 — — 筐、 篓； 

9 — 瓶、 坛。 

7. 2. 3 包装 容器的 材质标 记代号 
用下列 大写英 文字母 表示： 
A —— 钢； 
B 一 铝； 
C — 天 然木； 
D —— 胶 合板； 
F — 再 生木板 （锯末 板）； 

G _ 硬质纤 维板、 硬 纸板、 瓦楞 纸板、 钙 塑板； 



6 



GB 12463— X XXX 

H _ 塑料 材料； 

L — 编织 材料； 

M —— 多 层纸； 

N — 金属 （钢、 铝除外 ）； 

P — 玻璃、 陶瓷； 

K ~ 柳条、 荆条、 藤条及 竹篾。 
7.2.4 包 装件组 合类型 标记代 号的表 示方法 
7.2.4. 1 单 一包装 

单一包 装型号 由一个 阿拉伯 数字和 一个英 文字母 组成， 英文 字母表 示包装 容器的 材质， 其左 边平行 
的 阿拉伯 数字代 表包装 容器的 类型。 英文 字母右 下方的 阿拉伯 数字， 代表同 一类型 包装容 器不同 开口的 
型号。 

例： 1A —— 表示 钢桶； 
lAi —— 表示 闭口口 钢桶； 
1A 2 —— 表示 中开口 钢桶； 
1A 3 — 表示全 开口的 钢桶。 
其 他包装 容器开 口型号 的表示 方法， 参见附 录八。 
7.2.4.2 复 合包装 

复合包 装型号 由一个 表示复 合包装 的阿拉 伯数字 "6" 和一 组表示 包装材 质和包 装型式 的字符 组成。 
这 组字符 为两个 大写英 文字母 和一个 阿拉伯 数字。 第 一个英 文字母 表示内 包装的 材质， 第 二个英 文字母 
表示外 包装的 材质， 右边的 阿拉伯 数字表 示包装 型式。 

例： 6HA1 表示 内包装 为塑料 容器， 外包装 为钢桶 的复合 包装。 
7. 2. 5 其他标 记代号 

用 下列英 文字母 表示： 

S — 表 示拟装 固 体的包 装标记 ； 

L — 表示拟 装液体 的包装 标记； 

R — 表示 修复后 的包装 标记； 

© —— 表示 符合国 家标准 要求； 
Q — 表 示符合 联合国 规定的 要求； 

例： 钢桶 标记代 号及修 复后标 记代号 
例 1: 新桶 
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-包 装类型 （小 开口 钢桶） 

^装 级别 (符合 I 、！ II 级包装 要求) 

-相 对密度 



丄 厂 

1A7/ y/ 1. 4 / 160 I 83 



试 验压力 （kPa) 
制 造年份 



(G^ CN /XX 



"4 产 厂代号 
-中 国代号 



"fe 装 符合国 家标准 



例 2: 修复 后的桶 



r 

lAi I y200 / S / 83 



^装 型号 （表示 中开口 钢桶） 
-货 物质量 (kg) 及包 装级别 

-固 体代号 

制 造年份 



(S 85 / R 



"^复 年份 



-ti 装符 合联合 国要求 



2. 6 标 记的制 作及使 用方法 
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标记采 用白底 （或 采用包 装容器 底色） 黑字， 字体要 清楚、 醒目。 标记的 制作方 法可以 印刷、 粘贴、 
涂打和 钉附。 钢制 品容器 可以打 钢印。 

8 运输 包装性 能试验 

8.1 试 验准备 

8.1.1 准备试 验的运 输包装 件应处 于待运 状态。 凡 盛装固 体的包 装件， 可采用 与拟装 货物物 理特性 （如 
重量、 粒 径等） 近 似的其 他物品 代替， 凡 盛装液 体的包 装件， 可采用 与拟装 货物物 理特性 （如 密度、 粘 
度） 近 似的其 他物品 代替， 一般 可用水 代替。 

8.1.2 盛装 固体的 包装应 装至其 容积的 95%， 盛装 液体的 包装应 装至其 容积的 98%。 
8.1.3 纸质 和硬质 纤维板 包装应 根据流 通环境 条件需 要按照 GB/T 4857. 2 的 规定， 进 行温、 湿度预 处理。 
8.1.4 塑料包 装进行 跌落试 验前， 应将 试样和 内装物 的温度 降至一 18°C 及其 以下。 内装 物为液 体时， 温 
度 降低后 仍应是 液态， 如 需要可 加入防 冻剂。 

8.1.5 包装 上的通 气装置 应用类 似通气 的封闭 装置代 替或将 通气孔 封闭。 

8.1.6 直接盛 装危险 货物的 容器及 封口、 吸附、 衬垫 等防护 材料在 性能试 验前， 还 应进行 盛装拟 装物一 
定时期 （例 如为期 6 个月） 的 相容性 试验。 



8. 2 主要 试验项 目及合 格标准 

各 类包装 试验项 目 、 定量值 及合格 标准应 符合表 1~表 4 有关 规定: 

表 1 







堆 码 试 


验 


运输包 装类型 




















数量 


试 验方法 


堆码高 度及持 续时间 


合 格标准 


备 注 


钢 (铁) 桶 (罐) 


3 只 


见 8. 2. 1 条 


①堆码 高度： 陆运为 3m。 


容器不 应有引 起堆码 




铝桶 






海运为 8m。 


不稳定 的任何 变形和 




木 琵琶桶 






如采 用集装 


破损。 




胶 合板桶 






箱或 在甲板 






硬 纸板桶 






上 运输, 堆码 






硬质纤 维板桶 






高度为 3m 






钢箱 






②持续 吋间： 24h 至一周 






天 然木箱 












胶 合板箱 












再 生木箱 












硬 纸板箱 












硬纸纤 维板箱 












瓦楞 纸板箱 












耐 酸坛、 陶 瓷坛、 厚度 3mm 












以 上的大 玻璃瓶 
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塑料桶 （罐） 
塑料箱 
钙 塑板箱 

桶装复 合包装 （内 容器为 
塑料 材料） 

箱状复 合包装 （内 容器为 
塑料 材料） 






① 堆码 高度： 3ra 

② 持续 时间： 28 天 （温度 

40°C 条 件下） 






筐、 篓 


① 堆码 高度： 3m 

② 持续 时间： 24h 


不允 许用作 
I 类包装 



表 2 



包 装类型 


跌 落 试 验 


数量 


试 验方法 


跌 落高度 


合 格标准 


备注 


钢 （铁） 桶 （罐） 

桶 

木 琵琶桶 
胶 合板桶 
硬 纸板桶 
硬质纤 维板桶 
塑料桶 （罐） 
桶状复 合包装 


6 个 （每 
次跌落 
3 个） 


见 8. 2. 2 条 

第一次 跌落： 应以 桶的凸 
边成 对角线 （如 1 一 2 — 6 角） 
撞击 在冲击 面上， 如 包装件 
没有凸 边则以 圆周的 接缝处 
或边 缘撞击 

第二次 跌落： 以桶的 第一 
次跌落 时没有 试验到 的最薄 
弱部 位撞击 在冲击 面上， 如 
封闭 装置， 或 圆柱形 桶的桶 
体纵 向焊缝 （如 5 — 6 线） 处 


试件内 装物质 为固体 
及 液体， 或用与 被运液 
体比重 近似的 液体进 
行试 验时： 

I 类包 装件： 1.80m 
II 类包 装件： 1.20m 
III 类包 装件： 0.80m 


内外 包装不 应有引 起内容 物撒漏 
的任何 破损。 




天 然木箱 
胶 合板箱 
再 生木箱 
硬质纤 维板箱 
硬 纸板箱 
瓦楞 纸板箱 
钙 塑板箱 
塑料箱 
钢箱 

箱状复 合包装 


5 个 （每 
次跌落 
1 个） 


第一次 跌落: 以箱底 (3) 平落 
第二次 跌落: 以箱顶 （1) 平落 
第二次 跌落: 以一 长侧面 (2 

或 4) 平落 
第四次 跌落: 以一 短侧面 (5 

或 6) 平落 
第五次 跌落: 以 一个角 (如 1 

-2-5 角) 跌落 




纸袋 

塑料 编织袋 


3 个 （每 
个跌落 
3 次） 


第一次 跌落: 以袋 的宽面 (1 
或 3) 平落 

第二次 跌落： 以袋 的窄面 (2 
或 4) 平落 

第三次 跌落： 以袋 的端部 (5 
或 6) 平落 


根据内 装货物 的危险 
程 度用： 

II 类包 装件： 1.2m 
III 类包 装件： 0.8m 


袋不 应有任 何撒漏 或破损 


不 允 许 
用作 I 

类包装 



10 



GB 12463— X XXX 



表 3 



包 装类型 


气 密 试 验 


数量 


试 验方法 


试 验压力 


合 格标准 


备 注 


铝桶 
钢罐 

钢塑 复合桶 
(箱） 
塑料桶 
塑料罐 


3 只 


将 试样完 全浸入 水中， 然后 
向试样 内充气 加压， 观 察有无 
气泡 产生。 浸入 水中的 方法不 
得 影响试 验效果 。 或在桶 （ 罐 ) 
接缝处 或其它 易渗漏 处涂上 
皂液或 其它合 适的液 体后向 
桶 （罐） 内充气 加压， 观察有 
无气泡 产生也 可以采 用其他 
等效试 验方法 


I 类 包装: 不小于 30 kPa ; 
II、 III 类 包装： 不小于 20 kPa 


容器不 漏气， 视为 
合格 


所有 拟盛装 液体的 
包装 容器， 均 应做气 
密试验 



表 4 



包 装类型 


液 压试验 


数暈 


试 验方法 


试 验压力 


合 格标准 


备 注 


钢 (铁) 桶 (罐） 
铝桶 

塑料桶 (罐） 
桶状复 合包装 
(内 容器 为塑料 
材料） 


3 只 


将测 试容器 上安装 指标压 力表， 
拧紧 桶盖， 接通液 压泵， 向 容器内 
注水 加压， 当 压力表 指针达 到所需 
压 力时， 塑料 容器和 内容器 为塑料 
材质 的复合 包装， 应经受 30min 的 
压力 试验； 其 他材质 的容器 和复合 
包装 应经受 5min 的压力 试验。 试验 
压力 应均匀 连续地 施加， 并 保持稳 
定。 试 样如用 支撑， 不得影 响其试 
验 的效果 


I 类 包装: 250 kPa; 

ii、 m 类 包装： 不 小于所 

运 物质在 5CTC 时 的蒸气 
压力的 1. 75 倍减去 100 
kPa ，但 最小 的试验 压力为 
100 kPa。 


容 器不渗 
漏, 视 为合格 


所有 拟盛装 液体的 
容器， 均应做 液压试 
验 


耐 酸坛、 陶瓷 

坛、 厚度 3 匪 以 
上的大 玻璃瓶 


3 只 


将测 试容器 上安装 指标压 力表， 拧 
紧 桶盖， 接通液 压泵， 向容 器内注 
水 加压， 当压 力表指 针达到 所需压 
力时， 经受 5min 的恒压 试验。 


I 类 包装： 250 kPa ; 
II 类 包装： 200 kPa; 
III 类 包装： 200 kPa 


坛、 瓶不破 
裂, 视 为合格 





8.2. 1 堆 码试验 

8.2. 1. 1 试 验方法 应符合 GB/T 4857. 3 的 规定。 
8.2.1.2 各类运 输包装 的堆码 试验和 合格标 准见表 1。 
8. 2. 2 跌 落试验 

8. 2. 2. 1 试 验方法 应符合 GB/T 4857. 5 的 规定。 

8.2.2.2 如 用水代 替进行 试验， 应根据 内装液 体的密 度々， 按下式 计算: 
I 类 包装： 

密度 P 《1. 2， 则跌 落高度 =1. 2 XI. 5=1. 8 (m) 
密度/ ^ >1. 2， 则跌 落高度 = P X 1. 5 (m) 
II 类 包装： 

密度 ^《1.2， 则跌落 高度为 1.2(m) 



11 



GB 12463— X XXX 

密度 P>1.2, 则跌落高度=々乂1.0(111) 
III 类 包装： 

密度 ^《1.2， 则跌 落高度 =1.2 + 1.5=0. 8 (m) 

密度 /?>1.2， 则跌落高度=^ + 1.5(111) 

其中： p 一一 为液体 密度， 单位为 克每立 方厘米 （g/cm 3 ); 
1.0、 1.5 — 为 系数。 
8.2.2.3 各 类包装 的跌落 试验和 合格标 准见表 2。 
8. 2. 3 气 密试验 

各类包 装容器 的气密 试验和 合格标 准见表 3。 
8. 2. 4 液 压试验 

各类包 装容器 的液压 试验和 合格标 准见表 4。 
8. 2. 5 其 他试验 

必 要时可 以根据 流通环 境条件 或包装 容器的 需要， 增 加气候 条件， 机 械强度 等试验 项目。 
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附录 A 
(资 料性 附录） 
常用的 危险货 物运输 包装表 



A. 1 常用 的危险 货物运 输包装 表见表 1。 

表 A1 



包装号 


包装组 合型式 


包装组 


适 用货类 


包 装件限 制重量 


备注 


外包装 


内包装 


合代号 


1 


闭口 钢桶： 




lAi 


液 体货物 


每桶 净重不 超过： 


灌满腐 


甲 


钢板厚 1. 50 腿; 








250kg 


蚀性物 


乙 










200kg 


品钢桶 


丙 










100kg 


内港 成 


T 


销很 J 字川. oU mn ！〜 
0. 75mm 










i/r~ vx W-l 

腐 P 
/肉乂 





屮开口 钢桶： 


塑料 袋或多 层牛皮 


1 A 
丄 


Iflj H、 切 4A 汉曰曰 1 牛 










纸袋 


1A 2 5Mi 


货物 


每桶 净重不 超过： 




中 


钢板厚 1. 25mm 




1 A CM 

IA2OM2 




ZOUKg 




乙 


[b" i nn mm 
tWWJ 子 丄. UUmm 








150kg 




m 

Kg 


，欺 J 子 U. /omm 








100kg 




丁 
-J 


/-rrr 4~r"t 八 「八 

厚 0. 50mm 






ffl 粘状 將状 货物 






rB- 

JX 


钢桶 或镀锡 薄钢板 

桶 （罐） 




1 M 

上丄、 2 

3N 2 




OUKg BK ZUKg 




Q 
O 


VS. qx [― 1 tRi -ts 

jIitt i-i w\ m ： 


朔&" t! 51 5C "名戸 出 由 

型科； fecSJC 岁 十 & 

纸袋 


1 a err 
丄/ 

1A 3 5Mi 
1A 3 5M 3 
1A 3 


Ifil 1牛、 W 汉曰曰 |牛认 
货物 


每桶 净重不 超过. 




甲 


钢板厚 1.25mm 








250kg 




乙 


tIajwj 子 i. uumin 








150kg 




丙 


钢板厚 0. 75mm 








100kg 




丁 


钢板厚 0. 50mm 








50kg 




4 


钢塑复 合桶： 




6HA1 


腐 蚀性液 体货物 


每桶 净重不 超过： 




甲 


钢板厚 1. 25mm 








200kg 




乙 


钢板厚 1. 00mm 








50kg 或 100kg 




5 


闭口 铝桶： 

铝 板厚〉 2 画 




lBi 


液 体货物 


每桶 净重不 超过： 
200kg 




6 


纤 维板桶 


塑料 袋或多 层牛皮 


1F5H, 


固体、 粉状及 晶体状 


每桶 净重不 超过： 






胶 合板桶 


纸袋 


1F5Mi 
1D5H 4 


货物 


30kg 






硬 纸板桶 




1D5Mi 
1G5H 4 
1G5M, 
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GB 12463— X XXX 

续表 Al 





包装组 合型式 


包装组 
合代号 


适 用货类 


包 装件限 制重量 


备注 


包装号 


外包装 


内包装 




闭口 塑料桶 




lHi 


腐 蚀性液 体货物 


每桶 净重不 超过： 
35kg 




8 


全开口 塑料桶 


塑料 袋或多 层牛皮 
纸袋 


1H 3 5H 4 
1H 3 5M, 


固体、 粉 状及晶 体状货 
物 


每桶 净重不 超过： 
50kg 




9 


满 板木箱 


塑料袋 
多层 牛皮袋 


4Ci5H 4 
4C,5Mi 


固体、 粉 状及晶 体状货 
物 


每桶 净重不 超过： 
50kg 




10 


满 板木箱 


1. 中层 金属桶 内装： 
螺纹口 玻璃瓶 
塑料瓶 
塑料袋 

2. 中层 金属罐 内装： 
螺纹口 玻璃瓶 
塑料瓶 
塑料袋 

3. 中层 塑料桶 内装： 
螺纹口 玻璃瓶 
塑料瓶 
塑料袋 

4. 中层 塑料罐 内装： 
螺纹口 玻璃瓶 
塑料瓶 
塑料袋 


4CilN 3 9P, 
4C,1N 3 9H 
4CilN 3 5H4 

4C,3N 3 9P! 
4C,3N 3 9H 
4C,3N 3 5H4 

4CilH 3 9P, 
4C,1H 3 9H 
4CilH 3 5H4 

4C,3H 3 9P! 
4C,3H 3 9H 
4C,3H 3 5H 4 


强 氧化剂 
过 氧化物 

氯 化钠， 氯化 钾货物 


每 箱净重 不超过 20kg。 
箱内： 每 瓶净重 不超过 
1kg, 每 袋净重 不超过 
2kg 




11 


满 板木箱 


螺纹 口或磨 砂口玻 
璃瓶 


4C9P, 


液体强 酸货物 


每 箱净重 不超过 20kg。 
箱内： 每 箱净重 不超过 
0. 5~5kg 




12 


满 板木箱 


1. 螺纹口 玻璃瓶 

2. 金属 盖压口 玻璃瓶 

3. 塑料瓶 

4. 金属桶 （罐） 


4C,9Pi 
4C,9Pi 
4C9H 
4C1N 
4C3N 


液体、 固 体粉状 及晶体 
货物 


每 箱净重 不超过 20kg 。 
箱内： 每瓶、 桶 （罐） 
净重 不超过 1kg 




13 


满 板木箱 


安瓿 瓶外加 瓦楞纸 
套或 塑料气 泡垫， 再 
装 入纸盒 


4C,G9P 3 
4CiH9P 3 


气体、 液 体货物 


每 箱净重 不超过 10kg。 
箱内： 每 瓶净重 不超过 
0. 25kg 




14 


满板 木箱或 半花格 
木箱 


耐 酸坛或 陶瓷瓶 


4Ci9P 2 
4C 3 9P 2 


液体强 酸货物 


1. 坛装 每箱净 重不超 
过 50kg; 

2. 瓶装 每箱净 重不超 
过 30kg 
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续表 Al 



包装号 


包装组 合型式 


包装组 
合代号 


适 用货类 


包 装件限 制重量 


备注 


外包装 


内包装 


15 


？ 两板木 +f 或+ 花格木 
箱 


玻塌瓶 或塑枓 桶 


4CilH 2 
4Ci9P, 
4C 3 lHi 
4C 3 9P, 


液体酸 性货物 


1. 瓶装每 箱净重 不超过 
30kg ，每瓶 不超过 25kg; 

2. 桶装每 箱净重 不超过 
40kg, 每桶 不超过 20kg 




16 


花 格木箱 


薄钢板 桶或镀 锡薄钢 
板桶 （罐） 


4C 4 1A 2 
4C 4 1N 
4C 4 3N 


稠 粘状、 胶状货 物如： 
油漆 


1 每 箱净重 不超过 
50kg; . 

2. 每桶 （罐） 净 重不超 
过 20kg; 




17 


花 格木箱 


金属桶 （罐） 或塑料 
桶， 桶内衬 塑料袋 


4C 4 1N5H 4 
4C 4 3N5H 4 
4C 4 1H 2 5H 4 


固体、 粉 状及晶 体状货 
物 


每 箱净重 不超过 20kg 




18 


？ 两底板 化格木 裙 


螺纹口 玻塌 瓶、 塑枓 
瓶或 镀锡薄 钢板桶 
(罐） 


4C 2 9P, 
4C 2 9H 
4C 2 1N 
4C 2 3N 


稠 粘状、 胶状及 粉状货 
物 


每 箱净重 不超过 20kg。 
箱内： 每瓶、 桶 （罐) 净 
重 不超过 1kg 




19 


纤 维板箱 
锯 末板箱 

t-l 1 1 -H- /ftC 
刨 化板箱 


螺 纹口玻 璃瓶、 塑料 
瓶或 镀锡薄 钢板桶 
(罐） 


4F9Pi 
4F9H 
4F1N 
4F3N 


固体、 粉 状及晶 体状货 
物稠 粘状、 胶 状货物 


每 箱净重 不超过 20kg。 
箱内： 每 瓶净重 不超过 
1kg; 

每桶 （罐） 净重 不超过 
4kg 




20 


fcTp /stc 

钙 塑板箱 


螺纹口 玻璃瓶 
塑料瓶 
复合 塑料瓶 

八 院 iS/t 站、 々f#々tu.y^ 
金属捆 (ffifc), WwM 

钢板桶 或金属 软管再 

装 入纸盒 


4G 3 9P, 
4G 3 9H 
4G 3 3N 
4G 3 5N4M 


液体 农药、 稠 粘状、 胶 
状货物 


每 箱净重 不超过 20kg 
箱内： 每桶 （罐 ）、 瓶、 
管 不超过 1kg 




21 


钙 塑板箱 


双层塑 料袋或 多层牛 
反纸较 


4G 3 5H 4 
4G 3 5M, 


固体、 粉 状农药 


每 箱净重 不超过 20kg 
箱内： 每 袋净重 不超过 
5kg 




22 


瓦 楞纸箱 


金属桶 （罐） 
镀锡薄 钢板桶 

JZlm-tK 冃 


4GJN 
4d3N 
4d5N 


稠 粘状、 胶 状货物 


每 箱净重 不超过 20kg 
箱内： 每桶 （罐 ）、 管不 
超过 1kg 




23 


瓦 楞板箱 


塑料瓶 
复合 塑料瓶 
双层 塑料袋 
多层牛 皮纸袋 


4Gi9H 
4&6H9 
4d5H 4 
4Gi5M, 


粉 状农药 


每 箱净重 不超过 20kg 
箱内： 每瓶 不超过 1kg; 
每袋 不超过 5kg 




24 


以柳、 藤、 竹 等材料 
编制 的笼、 篓、 筐 


螺纹口 玻璃瓶 
塑料瓶 

镀锡薄 钢板桶 （罐） 


8K9Pi 
8K9H 
8K3N 
8K1N 


低 毒液体 或粉状 农药， 
稠 粘状、 胶状 货物, 油纸 
制品和 油麻丝 


每笼、 篓、 筐净 重不超 
过 20kg; 油漆 类每桶 
(罐) 净重 不超过 5kg; 
每瓶 不超过 1kg 
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续表 Al 



包装号 


包装组 合型式 


包装组 
合代号 


适 用货类 


包 装件限 制重量 


备注 


外包装 


内包装 


25 


塑料 编织袋 


塑料袋 


5Hi5H 4 


粉状、 块 状货物 


每 袋净重 不超过 50kg 




26 


复 合塑料 编织袋 




6HL5 


块状、 粉状及 晶体状 
货物 


每 袋净重 25~50kg 




27 


麻袋 


塑料袋 


5Li5H 4 


固 体货物 


每 袋净重 不超过 
100kg 





A2 常 见包装 组合代 号见表 A 2。 



表 A2 



序号 


包 装名称 


代号 


序号 


包 装名称 


代号 


1 


闭 口钢桶 


lAj 


16 


瓦 楞纸箱 


4Gi 


2 


中开 口钢桶 


1A 2 


17 


硬 纸板箱 


4G 2 


3 


全开 口钢桶 


IA3 


18 


钙 塑板箱 


4G 3 


4 


闭口 金属桶 


lNi 


19 


普通型 编织袋 


5Li 


5 


全开口 金属罐 


3N 3 


20 


复 合塑料 编织袋 


6HL5 


6 


闭 口铝桶 


lBi 


21 


普通 型塑料 编织袋 


5Hi 


7 


中开 口铝罐 


3B 2 


22 


防撒漏 型塑料 编织袋 


5H 2 


8 


闭口 塑料桶 


lHi 


23 


防水 型塑料 编织袋 


5H 3 


9 


全开口 塑料桶 


1H 3 


24 


塑料袋 


5H 4 


10 


闭口 塑料罐 


3Hi 


25 


普通 型纸袋 


5Mi 




全开口 塑料罐 


3H 3 


26 


防水 型纸袋 


5M 3 


12 


满 板木箱 


4Ci 


27 


玻璃瓶 


9Pi 


13 


满 底板花 格木箱 


4C 2 


28 


陶瓷坛 


9P 2 


14 


半花格 型木箱 


4C 3 


29 


安瓿瓶 


9P 3 


15 


花格 型木箱 


4C 4 
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